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Vandpåfylder 
Enkeltcelle eller 

central påfyldning 

Type nr.: 10-72-60 
 

 

Accufiller 
Brochure 



BeMa Elektronik ApS  Type 10‐72‐60 Brochure v2 DK 
 

Side 2 af 2 

 

Beskrivelse	
Type 10 vandpåfyldningsmaskiner fås i versioner til central‐ og/eller 

enkeltcellepåfyldning. Type 10 maskinerne, er semiprofessionelle 

maskiner, typisk til brug for vedligeholdelse af 1 – 5 batterier. 

Type 10‐72 er beregnet til enkeltcelle med optisk fyldepistol eller central 

vandpåfyldning med en slangekobling og fås med en 60 liters tank. (10‐32 

er beregnet til kun central cellepåfyldning). 

Pumpen kan fremføre minimum tre liter vand i minuttet med et 

maksimum tryk på 0,45 bar. Det lave tryk bevirker, at den kan betjene de 

fleste centralvandpåfyldningssystemer for industribatterier. 

Betteriet har en kapacitet på 7Ah, hvilket giver en driftstid på maskinen 

på op til fem timer, mere end rigeligt for regelmæssig vedligehold af 

batterierne. 

 

Funktioner	
 Enkel betjening 

 Beregnet for de fleste propfabrikater 

 Flowindikator for centralvandspåfyldning 

 Indbygget batteri og lader 

 God manøvreevne 

 

	

Anvend	ikke	denne	
maskine	til	
akkumulatorsyre.	


